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ENERGIA SOLAR )

C
/SUP 930 SUP 932 \

FIXADOR LATERAL DO PAINEL 30/35mm FIXADOR INTERMEDIARIO DO PAINEL 30/35mm

PARA PERFIL ES 047/ ES 64 / ES 066 / ES 068 / ES 080/ ES 099 / ES 100 PARA PERFIL ES 047/ ES 64 / ES 066 / ES 068 / ES 080/ ES 099/ ES 100

(Chave allen 6mm)

(Chave allen 6mm)

30

LES 047“. LES 047“. /

/SUP 935 SUP 937 ) \
FIXADOR LATERAL DO PAINEL 35/40mm FIXADOR INTERMEDIARIO DO PAINEL 35/40mm

PARA PERFIL ES 047/ ES 64 / ES 066 / ES 068 / ES 080 / ES 099 / ES 100 PARA PERFIL ES 047/ ES 64 / ES 066 / ES 068 / ES 080 / ES 099 / ES 100

'ACOMPANHA ARRUELA LISA E DE PRESSAO

Chapa INOX 304

(Chave allen 6mm)

28

(Chave allen 6mm)

35-40

1
[ 1
n
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ENERGIA SOLAR

C
/SUP 937C

PAR 840(Aco Inox)

(Chave allen 6mm)

35-40

40

FIXADOR INTERMEDIARIO DO PAINEL

PARA PERFIL ES 047/ ES 64 / ES 066 / ES 068 / ES 080 / ES 099 / ES 100

'ACOMPANHA ARRUELA LISA E DE PRESSAO

U

N
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( ENERGIA SOLAR

)
/S UP 940 Fald \

SUPORTE DO PAINEL - TELHADO CERAMICO - CAIBRO DE MADEIRA
PARA PERFIL ES 047 / ES 066 / ES 068 / ES 080 / ES 099

(Chave de boca 13mm)

(Chave de boca 13mm)

i)
90 & 145

(Chave de boca 10mm)

42075

Telha Ameri Telha Por Telha Telha Fi Telha Ci Telha Colonial
. 2m
- f1m 9
™ -1
[ [ PLACA SOLAR ) ]

F7em

7178
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C ENERGIA SOLAR

KTELHADO CERAMICO

Sistema de Instalagédo das Placas Fotovoltaicas
SUP 940 em Telhado Ceramico

///
///// >
Placa Solar///

Telha Americana Telha Portuguesa Telha Colonial

.S

Telha Romana Telha Francesa Telha Concreto

A

SUP 935

Fixar o SUP 940 na estrutura do telhado
utilizando PAR 143

(Parafuso Autobrocante Sextavado Fenda Inox 1/4" x 32)
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ENERGIA SOLAR

/SUP 941

SUPORTE DO PAINEL - TELHADO CERAMICO - CAIBRO DE MADEIRA
PARA PERFIL ES 068

U

ES 068
PAR 825(Aco Inox) 1
ACOMPANHA ARRUELA LISA E DE PRESSAO
<
©
>,

(Chave de boca 13mm)
(Chave de boca 13mm)

0

(Chave de boca 10mm)

Telha Francesa Telha Concreto

2m

BEY

*im |

oY

PLACA SOLAR
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( ENERGIA SOLAR

GELHADO CERAMICO \

Sistema de Instalagdo das Placas Fotovoltaicas
SUP 941 em Telhado Ceramico

SUP 935
SUP 937 o
//// /////;/
s v 2 Placa Solar ~ "~
g /////// ///// A ¥
Placa Solar”~ | = Placa Solar
ES 066

Telha Americana Telha Portuguesa Telha Colonial

.S

Telha Romana Telha Francesa Telha Concreto

‘s

Fixar o SUP 941 na estrutura do telhado
utilizando PAR 143

(Parafuso Autobrocante Sextavado Fenda Inox 1/4" x 1 1/2")

2m

+Im

1
PLACA SOLAR E
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C ENERGIA SOLAR )

/ SUP 942 )
SUPORTE DE FIXACAO DO PAINEL

PARATELHADO FIBROCIMENTO

(Chave de boca 7mm)

PAR 255(Ago Inox)

255

K Parafuso Auto Atarrachante

SUP 943
HASTE CORTANTE METAL PARA TELHADOS
COM ESTRUTURAS METALICAS

espessuras de 1,5mm a 2,80mm
PARA TELHADO FIBROCIMENTO / TERCA METALICA

(Chave de boca 7mm)

SUP 945 Ji
&
v
$10 2
[}
(=)
(o]
Fazer furde 29mm

/" suP 955 ]
SUPORTE DE FIXACAO DO PAINEL

PARA TELHADO FIBROCIMENTO
SUP 945

]
o
~
Y9}
Yol
PAR 255(Ago Inox) N
®10
] -
-
o B
™~ =
=
Parafuso Auto Atarrachante =
\V/

\

guy
SUP 956

HASTE CORTANTE METAL PARATELHADOS
COM ESTRUTURAS METALICAS

espessuras de 1,5mm a 2,80mm
PARA TELHADO FIBROCIMENTO / TERCA METALICA

PAR 256(Ago Inox)

Fazer furo de @9mm
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ENERGIA SOLAR

C

TELHADO FIBROCIMENTO
Sistema de Instalagdo das Placas Fotovoltaicas
SUP 942/943 em Telhado Fibrocimento
com perfil ES 066

A

— ’1
SUP 935
%o
. o5
////«/// /////
Placa Solar/,//// Placa Solar ~ "~
\‘ — 0661/ \ ES 066 /
\\ /I \\/I
2m
+im
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( ENERGIA SOLAR )
/" supo4s SUP 946 I
FIXADOR DO MICRO INVERSOR SUPORTE DE ATERRAMENTO

PAR 825hex(Aco Inox)

'ACOMPANHA ARRUELA LISA E DE PRESSAO

(Chave allen 3mm)

% SUP 945
_|' J_ ES 066
_" J_ ES 066
7~ ES GRO1 N\
GRAMPO DE ATERRAMENTO DOS MODULOS
SUP 935 e SUP 937

ES GRO1

ES GR0O2
CHAPA DE ATERRAMENTO DO CABO

SUP 946
PARA PERFIL ES 062 / ES 064
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( ENERGIA SOLAR

U

£RAMPOS DE ATERRAMENTO

Sistema de Aterramento e fixagado dos cabos
das Placas Fotovoltaicas

4 )
Opcodes de Perfis (GR 02
para instalacao —\ SUP 946
=\ |
& o
ES 066
L L

[GR 01 h

ES 068
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ENERGIA SOLAR

/SUP 951
FIXADOR DO PAINEL p/ TELHADO METALICO

SISTEMA MEIO TRILHO

N

)
™

SUP 952

FIXADOR DO PAINEL p/ TELHADO METALICO
SISTEMA MEIO TRILHO

/ SUP 953

FIXADOR DO PAINEL p/ TELHADO METALICO
SISTEMA MEIO TRILHO

100

ES 100

AN

SUP 954
FIXADOR DO MICROINVERSOR
p/ sistema meio trilho SUP 953

(Chave allen 6mm)

ES 100
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( ENERGIA SOLAR

A

/TELHADO METALICO - MEIO TRILHO :

Sistema de Instalagédo das Placas Fotovoltaicas
SUP 951 em Telhado Metalico

///
7

Placa Solar

Fixar o SUP 951 no telhado Metalico \
utilizando PAR 5538 \
(Parafuso Autobrocante Sextavado Inox 5,5 x 38) \C ES 066 —/
. e | \_/
o +Im .
[ i
J‘é‘iL PLACA SOLAR _g‘_ ]
m - . m i
[ | | |
S PLACASOLAR _ s L PLACA SOLAR l=
49cm

49cm 49cm 49cm
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Perfis de Aluminio
Componentes para Esquadrias .
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( Aplicacéo do Perfil ES 100 )

TELHADO METALICO - MEIO TRILHO

Sistema de Instalagédo das Placas Fotovoltaicas
SUP 953 em Telhado Metalico

SUP 935 s,
Placa Solar”~

Jx= 52,24 cm*

Fixar o SUP 953 no telhado Metalico ) r X
utilizando PAR 5538

(Parafuso Autoabrocante sextavado Inox 5,5 x 38)

100mm

45
*PARAFUSO NAO FORNECIDO
Excelente
Ventilacao 5 E
m . E
Natural S
[ PLACA SOLAR ] -
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C ENERGIA SOLAR )

/“SUP 938

SUPORTE AUTO-BROCANTE
PARA CAIBROS DE AGO (ESPESSURA MAXIMA 3mm)

(Chave de boca 7mm)

PAR 257(Ago Inox)

75

_’HHHHHHHH—l

o)

& Parafuso Auto Brocante

SUP 939 N\

SUPORTE AUTO-BROCANTE
PARA CAIBROS DE AGO (ESPESSURA MAXIMA 3mm)

120

®

255

PAR 257(Aco Inox)

75

(e

/“sup 957 )
SUPORTE DE FIXACAO DO PAINEL

NA ESTRUTURA DO TELHADO - VIGA “U”
PARA TELHADO FIBROCIMENTO - VIGA AGO

SUP 945

Viga "U" @ | v

Estrutura do telhado

-

Parafuso Auto Brocante - /

SUP 958 i

SUPORTE DE FIXACAO DO PAINEL
NAESTRUTURA DO TELHADO - VIGA “U”
PARA TELHADO FIBROCIMENTO - VIGA AGO

SUP 945

(Chave allen 6mm)

(Chave de boca 17mm)

M10

Estrutura do telhado
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( ENERGIA SOLAR

7~ sup 959 )
SUPORTE DE FIXACAO DO PAINEL

SUP 945

Estrutura do telhado

SUP 960

SUPORTE DE FIXAGCAO DO PAINEL
PARA TELHADO FIBROCIMENTO - CAIBRO MADEIRA / VIGA AGO

\ Estrutura do telhado

PARA TELHADO FIBROCIMENTO - CAIBRO MADEIRA / VIGA AGO

(Chave de boca 17mm)

1

B + 50mm

Telha Fibrocimento

Viga

)
™

B+C+75mm
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( ENERGIA SOLAR

/sup 947 SUP 947B
SUPORTE DISTANClADOR SUPORTE DISTANCIADOR
PARA TELHADO METALICO PARA TELHADO METALICO

/4

Nvcererercnsorerareeercersy
il

4/
T

(Chave de Boca 8mm)

T,

i

PAR 5538(Aco Inox)
ACOMPANHAARRUELA VEDAGAO

-

(Chave de Boca 13mm)

PAR 5538(Aco Inox)
ACOMPANHA ARRUELA VEDAGAO

Telha Metélica

)
‘\\

7~ suP 961
SUPORTE L 90 x 50mm - NATURAL

90

\_ 50

SUP 965
SUPORTE L 51 x 76,50 - NATURAL

51

AN

76,50

2/
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C

ENERGIA SOLAR

-

TELHADO METALICO

Sistema de Instalacdo das Placas Fotovoltaicas
SUP 947B no perfil ES 066 em Telhado Metalico

//////

J

v
A o ///
Placa Solar// Sy

A,

Loz
Placa Solar”
e Flaca Solar Fixar o SUP 947B no telhado Metalico  \ i ]
\ A utilizando PAR 5538
\ ES 066 / (Parafuso Autobrocante Sextavado Inox 5,5 x 38) ES 066 /
\ 7
\\ /I \\_/I
2m |
+tIm

T
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C ENERGIA SOLAR

U

@STRUTURA PARA LAJE

Sistema de Instalagédo das Placas Fotovoltaicas
SUP 961 para Laje

SUP 945

Fixador

SUP 961

Suporte

CHU 795

Chumbador Parabolt
INOX 304

K Obs: CHU 795 vendido separadamente/
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( ENERGIA SOLAR )
/SUP 962 SUP 963 \
SUPORTE S 68 x 140 x 84mm - NATURAL SUPORTE S 68 x 140 x 84mm - NATURAL

sem usinagem
/ SUP 945
-

> =

(Chawv

e de boca 8mm)

140

o

140

84

%

\
/SUP 944

CONEXAO
PARA O PERFIL ES 047 / ES 062/ ES 066 / ES 068

Utilizar 01 unidade em cada conexao

ES 047

SUP 968

CONEXAO
PARA O PERFIL ES 099

PAR 825(Aco Inox)

3

ES 099

(Chave allen 6mm) %

Utilizar 02 unidades em cada conexéo/
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C

ENERGIA SOLAR

/ TELHADO METALICO

Sistema de Instalacédo das Placas Fotovoltaicas
SUP 962 no perfil ES 066 em Telhado Metalico

‘g’

2m

iy .
“ £ \1 o oy
Placa Solar”~ - Placa Solar ~~"
\ 7 Fixar o SUP 962 no telhado Metalico \ . ]
\ Es 066 / utilizando PAR 143
\\\ /II (Parafuso Autobrocante C.C Philips Inox 1/" x 1 1/2") \ ES 066 /
N J

)
N

SUP 935

-

“

] Y

e

Yt
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( ENERGIA SOLAR

)
@P 949 \

ESTRUTURA DE FIXAGAO P/ 2 PAINEIS FOTOVOLTAICOS
PARA LAJE/SOLO

Kit SUP 949

(Quantidade | Acessorios)

(4 CHU 795 )
4 SUP 935
L 2 SUP 937

745
ng’
7
/
—

il

L 1510 I ¥
' ' X

N

/SUP 950

ESTRUTURA DE FIXACAO P/ 4 PAINEIS FOTOVOLTAICOS
PARA LAJE/SOLO

Inclinagéo: 25°
consultar para outras inclinagdes X, Y - Dimensionado conforme norma NBR 612y

Kit SUP 950

(Quantidade | Acessoérios)

(6 CHU 795
8 SUP 935
4 SUP 937

11

——1

/3/0

[

3300

AN
\/
X
Inclinagao: 25° X, Y - Dimensionado conforme norma NBR 6123
consultar para outras inclinagées
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ENERGIA SOLAR

/ESTRUTURA PARA LAJE \

Sistema de Instalagédo das Placas Fotovoltaicas
SUP 949/950 com perfil ES 066 para Laje

SUP 935

\ ;ss 066 //
\/ |

SUP 937

Placa Solar

ES 066
Utilizar CHU 795

(Chumbador Parabolt)

~—" para chumbar a estrutura no paver/piso.

o /
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C ENERGIA SOLAR

/SUP 975

ESTRUTURA PARA LAJE | 25°

A

Fixar o mdédulo com:
SUP 935 na lateral
SUP 937 entre os modulos.

Fixar o ES 068 no SUP 973 | SUP 972
através do SUP 945.

Fixar o SUP 961 (base) na Laje,
utilizando CHU 795(Chumbador Parabolt)

-

+970

Distdnciamento méximo ‘
' 1700 ' /
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C ENERGIA SOLAR

U

/ ESTRUTURA DE SOLO | 15°

1. Fixar a barra roscada M12 nas colunas

2,40m J

75,50mm
73
3
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( ENERGIA SOLAR

A

/ ESTRUTURA DE SOLO | 20°

1. Fixar a barra roscada M12 nas colunas

X aser dete’ml‘nada)
|

75,50mm
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C ENERGIA SOLAR

U

/ ESTRUTURA DE SOLO | 25°

1. Fixar a barra roscada M12 nas colunas

X (aser deter, Minada)

75,50mm
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( ENERGIA SOLAR

éSTRUTURA DE SOLO - SUP 970-15 | SUP 970-20 | SUP 970-25 \

2. Fixar o SUP 971 na barra roscada M12

utilizando o SUP 970.15 | SUP 970.20 | SUP 970.25 e porcas.
SUP 970.15| 15°
SUP 970.20 | 20°
SUP 970.25 |25°

"4

SUP 971
Jx | 42,40 cm*

Wx 6,30 cm?

51

059/

3. Fixar o perfil ES 099 na furacao do SUP 971, através do SUP 945.
ES 099

Jx | 36,35 cm*
Wx | 7,27 cm?

100

l_lb ¢

31,50

4. Unir os perfis ES 099 com o SUP 968 _ na parte superior e inferior do perfil.

ol
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Estrutura de Solo
3 Modulos 550w - Retrato

AlumifiZ
perfis e acessorios para esquadria &
ANOS




Estrutura de Solo | 20° AlumifiZy
3 Modulos 550w - Retrato AN%
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Estrutura de Solo | 25° AlumifiZy
3 Médulos 550w - Retrato %
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( ENERGIA SOLAR )
/SUP 970-15 SUP 970-20 \
Suporte para Estrutura de Solo 15° Suporte para Estrutura de Solo 20°

330

M12

AN

SUP 970-25
Suporte para Estrutura de Solo 25°

330

M2 8
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( ENERGIA SOLAR )
fsup 990 SUP 991 \
Mini Trilho para Telhas Zipadas Mini Trilho Suporte do Micro Para Telhas Zipadas

83.50
82,50

N
A
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WWW.ALUMIFIX.COM.BR
FONE 41 3778 - 8862 | CEP: 81.650.230

Rua Salvador Ferrante, 85 | Boqueirao | Curitiba - PR
Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

C

ENERGIA SOLAR

)

-

Suporte Para Placas de Aquecimento Solar \

/

Sy
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ENERGIA SOLAR - PERFIS
BAR 930 BAR 934
3,30 Kg/ém y
L 20
BAR 937
40
t‘/ i K »
GUA ESO1 L1
ES 063 ES 065
28 40
13,60

24 ]

VT 5050 CT 033

Jx | 7,15¢cm* Jx | 10,67 cm*
Wx | 5,25 cm? Wx | 7,50 cme
R
- <
50
BAR 942
T

Jx | 75,35 cm*

BAR 940 Jy 3570 cm*

3 Wx | 26,16 cm?

Wy | 22,30 cm?

35

60

35

BAR 935

67,75

28.50

AlumifiX
S LAR

BAR 936

23,50

BAR 939
20

25

60

BAR 941
Jx 125,00 cm*

Jy 407,20 cm*

Wx | 16,93 cm?

83,75

Wy

58,75 cm?
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ENERGIA SOLAR - PERFIS

Jx | 410 cm* Jx | 7,10 cm*
ES 047 Wx 1,75 cm? ES 066 Wx | 3,00 cm?

47
54,50

57,60

31,50 ’

Distéancia Maxima entre suportes: 1,60m 3150

Alumifi’(

S LAR

Jx 7,40 cm*
ES 068 Wx | 2,80 cm?

32,20

Disténcia Maxima entre suportes: 1,80m  Distancia Maxima entre suportes: 1,80m

Jx ] 18,98 cm*

Jx 1,30 cm*
ES 064 3 { 150 oy ES 080 v, T 420 om

1

24,50

65

Distancia Maxima entre suportes: 1,20m

Jx | 36,35 cm* Jx | 52,24 cm?
ES 099 Wx | 7,27 cm? ES 100 Wx | 12,34 cm?
. 31,50 }

80

100

100

3 Yy
31,50 L 65 M|

=t

Distancia Maxima entre suportes: 3,30m Distancia Méxima entre suportes: 3,50m

31,50

40,40

Jx |
ES 101,

Distancia Maxima entre suportes: 2,00m

7,90 cm*
x | 3,07 cm?

27,90 |
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ENERGIA SOLAR - PERFIS AlumifiZy

S’ LAR

SUP 135

Suporte Limitador do Médulo

Jx | 10,50 cm*
ES 130 2

5,40 cm?
?) (@]
[e0]
<
w
105,00
Jy | 2834 cm'
ES 145 wx | 6,16 cm?
~0
(40}
3 ES 146
%‘ Perfil emenda do ES 130/ ES 145
o
5]
g
105,00 109 N
GUA ES01
[e 8
14
Unir os perfis ES 145 e 0 ES 146
com uso de Silicone e Rebites.
GUA ES02

E—
P
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Aplicac3o do perfil A,lum,if.i*.\%
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ENERGIA SOLAR - PARRFUS0S Atumifid

S LAR
ARR 825 ARR 870
ARRUELA DE PRESSAO
/:\ARRIﬁELQ LIS;A\ 8 INOX 304 PAR 255 PAR 256
8 INOX 30 PARAFUSO MISTO PARAFUSO MISTO

M10/ WI0 M10
\ Y 1,60 INOX 304 INOX 304
-

A v l %
ARR 1025 ARR 1070
ARRUELA LISA ARRUELA de pressdo
MI0 INOX 304 M10 INOX 304
[Tp)
© .. & ¢
v 2
-
& @
= 9 2,20
=
PAR INOX 304
Cabeca Sextavada .
[T ]
PAR 143 PAR 5538 PAR 070
Parafuso Sextavado Parafuso Sextavado Parafuso Sextavado
Rosca Soberba Auto Brocante Auto Brocante

5,5 x 38mm INOX 304 5,5 x 38mm INOX 304 6,3 x 70mm INOX 304
- [T T

(copico| A | B
PAR H860 60| M8
PAR H880Q 80| M8
PAR H810 100 M8
PAR H813 130 M8
PAR H814 150 M8
PAR H820| 200| M8 55

\(PAR H825] 250| Ms)

38
38

70

Acompanha

~ arruela de vedacgéo
arruela de vedagao ¢ Acompanha

arruela de vedacéo

PAR INOX 304 63|

Acompanha

Porca Flangeada

Porca Simples NOX 304
A

INOX 304

(174 L

copico| A | B) A B ) (Cédigo | A B )
PAR 825 | 25 | M8 \ - ~
PAR 835 | 35 | M8 M8 6,50mm POR M8F M8 9,40mm
PAR 840 | 40 | M8 POR M10 = M10 8mm POR M10F  M10 11,40mm
PAR 850 | 50 | M8
oAR 865 65 T vs PORM12  M12 10mm POR M12F M12 13,80mm
\PAR 1040 | 140 | M1Q/ \F’OR 5801 5/8"w 14,20mm Y, \POR 580IF 5/8"w 17,20mm)
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C ENERGIA SOLAR )
N ;
% =t ®== 4 suportes \
: i 4SUP935 S
T ' . o
9 | } 25UP937 Inclinagéo da Estrutura: 15
= ———— 2 ES 047.22 -
N i Vento Maximo: 160Km/h
o T pm=m===n : Distancia Maxima entre os suportes: 1500mm
S - i #k= 6 suportes
3 i 4SUP935 .
0 ! ! 4SUP937 Trilho - ES 047
E = . @= 2 ES 047.32 Jx = 4,10 cm*
rEmmmm———pmm—————— e (]
@ i i 8 Suportes
(o]
3T “ ¢ " 4 SUP 935
3 i 6SUP937 S
! i 2ES047.42
;S —t—t—t—
P i S [e=====qpm===s=opess——— 5 3
o i 10 Suportes 31,50
] "' ¢ ¢ “ q' 4 SUP 935
3 ! i 8SUP937
£ i ! 2ES047.52
n = ® ® > h
LR EEEEE SRRt SERREErt EEREE ! Posicéo do
it teinieiet it ToTeT Y ) o Suporte
o ! ! 10 Suportes P
2 e = ¢ S ®= 4 SUP 935
v i 10SUP937
'g : i 2SUP944
o e - * . ®= 4ES 047.32
i | i
w T pe=====pe==—-- b Haininininlats selaileilely sl 1 12 Suportes
: i_ 4SUP935
L) - o o -
5 ". " 12 SUP 937
3 ! i 2SUP944
£ U ! 2ES047.32
~ o o o @ = 2ES047.4
" [ [========---- b ininiinints teleinielninks Helnlnieleity daleiielately 1 12 Suportes
3 4 g 4 SUP 935
S 'H * ¢ ¢ N 1 14 SUP 937
2 ! ! 4SUP944
£ i 4ES047.32
o ¢ ¢ ¢ ¢ S 2ES047.22
w LrTTTTYTTTYTTTTTTTT L R ! 14 Suportes
o + & > 8 4 > @== 4 SUP 935
2 | 16 SUP 937
2 i i 4SUP944
g - o . e ® o @+= 6 ES 047.32
O b mainiieleily sl sieleletinly el Haletielalety' sttt b ity bt ' 16 Suportes
o 4 . 4SUP935
3 -. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ N " 18 SUP 937
0 i ! 6SUP944
E ! i 4ES047.22
S @ * * o “ o & 4ES047.32
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ENERGIA SOLAR

N

S LAR

AlumiFiX

Trilho - ES 068
Jx =7,40 cm*
) | 32,20

Vento Maximo: 160Km/h

Distancia Maxima entre os suportes: 2000mm
Posicao do
Suporte

Inclinacao da Estrutura: 15°
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ENERGIA SOLAR
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C ENERGIA SOLAR - MICRO INVERSORES >
/ Micro Inversor DEYE Micro Inversor NEP \
1300W4mPPT) 550W@2mPPT)

mono/bifasico 220V

monol/bifasico 220V

4 médulos 390W

2 médulos 330W
Tampa Final  Conector Fémea

Instalacao @ : Instalacao @
m
4 SUP 935 8 SUP 935
6 SUP 937 12 SUP 937
® L 4 ® 6 SUP 940 4 12 SUP 940
£ 8 SUP 945 £ 16 SUP 945
e 2 ES 066.42 o 4 ES 066.42
® ¢ ® 1 Par MC4 ®
Q [;| |;| 3m Cabo 4mm?
I |

.
=]

o
=uli=

0

o ¢ D“I!—L_D ¢ o

4
¢ o D_J—|-\j_{:|. ®
4

Instalagao @ "
B im
8 SUP 935 é
4 SUP 937
—F&——— & §5SUP 940
& 10 SUP 945
4 ES 066.22
- & —
neRr
| [
— ES 066
Jx: 7,10 cm’
31,50
- R
o 3
]
——————o+—
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C MICRO INVERSORES )
/ ES 066 ES 068 SUP 940 \
Jx=7,10 cm* Jx =7,40 cm*
“—r 1 ]—r

1 T | LN
31,50 | 32,20

1 - Perfis com maior resisténcia;
2 - Possibilita maior espacamento, economizando suportes;pistancia maxima 2m)
3 - Economia de mao de obra para instalacao;

4 - Maior espaco de ventilacao da placa e do Micro Inversor;(por baixo)

Maior espaco para ventilacao B
das placas e do micro inversor Min.125mm

P> | Max.160mm

K - Obs: As distancias podem variar, de acordo com a Telha utilizada. ' /
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C MICROINVERSOR 2000W )
Microinversor 2000W
Caracteristicas SUN2000
Poténcia entrada recomendada 210~600W(pg)
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 60
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 25
Faixa do mppt (Vcc) 20~60
'; . Corrente maxima de entrada CC (A) 12,5X4
r—t Corrente maxima de curto-circuito(A) | 16 X4
_"»_ _ @ Quantidade de mppt’s 4
LR Ndmero de string/mmpt 1

String-box recomendada
Poténcia de saida nominal (kW) 2
Poténcia de saida maxima (kW) 2,2
Corrente maxima de saida (A) 9,6
Disjuntor recomendado (A)
Peso (kg) 5,2
Registro no INMETRO 006290/2020

e

AN
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INVERSOR STRING BOX MODULOS* INMETRO
SUN&00G (127V) - 1 004648/2020
SUN600G (220V) - 1 007493/2019
MICROI?\IE\;{:RSORES SUN1300G - 1 006585/2019
SUN1600G - 1 006291/2020
SUN2000G - 1 006290/2020
SUN-3K-G 1E15-600V 5 007490/2019
(n?f:z /S.;Rggv) SUN-5K-G 2E25-600V 5 007492/2019
SUN-8K-G 4E25-600V 5 001452/2020
SUN-12K-G03 4E25-1000V 10 005461/2020
SUN-15K-G03 4E25-1000V 10 005461/2020
SUN-20K-G02 4E25-1000V 10 005461/2020
SUN-25K-G02 6E25-1000V 10 005461/2020
SUN-30K-G 6E25-1000V 10 005461/2020
DEYE STRING SUN-33K-G 6E2S-1000V 10 005461/2020
(trifdsico 380V) SUN-35K-G 9E3S-1000V 10 005461/2020
SUN-40K-G 9E3S-1000V 10 005461/2020
SUN-50K-G 12E45-1000V 10 005461/2020
SUN-60K-G 12E4S-1000V 10 005461/2020
SUN-75K-G 2x 8E25-1000V 10 005461/2020
SUN-100K-G | 2x 12E12S-1000V 10 001216/2021
SUN-12K-GO02-LV | 4E2S-1000V 10 006338/2020
SUN-15K-GO2-LV |  4E2S-1000V** 10 006338/2020
SUN-20K-G02-LV | 6E2S-1000V 10 006338/2020
SUN-25K-G02-LV | 9E3S-1000V 10 006338/2020
D(EIEZZTLN;()_VL)V SUN-30K-GO2-LV |  8E4S-1000V** 10 006338/2020
SUN-33K-GO2-LV | 8E4S-1000V** 10 -
SUN-35K-G02-LV | 8E4S-1000V** 10 006338/2020
SUN-40K-GO02-LV | 12E4S-1000V** 10 -
SUN-50K-GO02-LV | 12E4S-1000V** 10 -
] SUN-3.6K-SG03 2E25-600V 6 000300/2020
(?:!:ol'}llfi"ggf) SUN-5K-SG03 2E25-600V 6 007492/2019
SUN-8K-SGO1 4E25-600V 6 001452/2020

*Quantidade de modulos minima para operacdo do inversor (e composicdo de kit gerador)

**Comporta mais strings, porém geralmente ndo é necessario (verificar no projeto)
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INVERSOR STRING BOX MODULOS* INMETRO
1P2K (mini) 1E1S-600V 4 003080/2020
1P3K (mini) 1E15-600V 4 003081/2020
SOLIS STRING 1P4K 2E25-600V 5 003082/2020
(mono/bi 220V) 1P5K 2E25-600V 5 003083/2020
1P7K 3E35-600V 5 005466/2020
1P10K 3E35-600V 5 005470/2020
3P10K 3E3$-600V 5 -
3P15K 4E25-1000V 7 -
3P20K 4E25-1000V 7 -
SOLIS STRING 3P25K 8E4S-1000V 13 -
(trifasico 380V) 3P30K 8E4S-1000V 13 -
3P40K 8E4S-1000V 8 -
3P50K 12E45-1000V 8 -
3P60K 12E43-1000V 8 -
3P10K-LV 4E25-600V 7 -
SOLIS STRING - LV 3P15K-LV 4E25-1000V 13 -
(trifasico 220V) 3P20K-LV 4E25-1000V 13 -
3P25K-LV 6E25-1000V 8 -

*Quantidade de modulos minima para operacdo do inversor (e composicdo de kit gerador)

INVERSOR STRING BOX MODULOS* INMETRO
2000+ 1E1S-600V 2 005575/2016
3000 1E1S-600V 2 006918/2018
ECOSOLYS STRING
10,1K (3F/220V) 4E25-1000V 8 -
10,1K (3F/380V) 2E25-1000V 8 -

*Quantidade de mdédulos minima para operacdo do inversor (e composicdo de kit gerador)
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Pordis de Aluminic
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INMETRO dos modulos

Marca Poténcia [Wp] Modelo N° de registro
DAH 400 HCP78X9-400W 005472/2020
DAH 440 DHM-72L9-440W 000672/2021
DAH 445 HCM78X9-445W 005471/2020
DAH 450 DHM-72L9-450W 002759/2021
DAH 540 DHM-72X10-540W 000672/2021
DAH 545 DHM-72X10-545W 003598/2021

Leapton 665 LP210%210-M-66-MH-665W 005781/2021

Luxen 390 LNSF-390M 002802/2020
Osda 340 ODA340W-36-P 002803/2020
Osda 390 ODA-390W36M 002801/2020
Osda 440 ODA440-36-MH 002494/2021
Osda 450 ODA450-36-MH 002494/2021
Osda 450 (BF)* ODA450-36V-MHT 003072/2021
Osda 460 ODA460-36-MH 002494/2021
Osda 540 ODA540-36V-MH 002494/2021
Osda 545 ODA545-36V-MH 005640/2021
Osda 550 ODA550-36V-MH 002494/2021

Resun 550 RS8I550M 005779/2021

Shinefar 400 SF-M3/144400 002929/2021

Shinefar 450 SF-M16/144450 002929/2021

Shinefar 450 (BF)* SF-M16/144450BF 003599/2021

Shinefar 545 SF-M18/144545 002929/2021

Shinefar 545 (BF)* SF-M18/144545BF 003599/2021

Sunergy 340 SUN340-72P 005459/2020

Sunergy 440 SUN440-78M-HFD 005473/2020

Sunova 450 S5-450-72M 000453/2021

Sunova 540 55-540-72MDH 001965/2021

Sunova 550 SS-550-72MDH 000453/2021

*mdédulo bifacial
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Alumifi

WWW.ALUMIFIXSOLAR.COM.BR

R. Mdij. Vicente de Castro, 2777 | CEP: 81.030.020

Novo Mundo | Curitiba - PR

Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

INVERSOR STRING MONO/BIFASICO 220V

C
e

Inversor String Mono/Bifasico 220Vca

Caracteristicas SUN-3K-G
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 3,9
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 550
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 80

Faixa do mppt (Vcc) 70~500
Corrente maxima de entrada CC (A) 13
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 19,5
Quantidade de mppt’s 1
Numero de string/mmpt 1

String-box recomendada

1E1S-600Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

3

)
N

e

Poténcia de saida maxima (kW) 3,3

Corrente maxima de saida (A) 15

Disjuntor recomendado (A) 20

Peso (kg) 6

Registro no INMETRO 007490/2019
Inversor String Mono/Bifasico 220Vca

Caracteristicas SUN-5K-G

Poténcia maxima CC entrada (kWp) 6,5

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 550

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 80

Faixa do mppt (Vcc) 70~500

Corrente maxima de entrada CC (A) 13 +13

Corrente maxima de curto-circuito(A) | 19,5 + 19,5

Quantidade de mppt’s 2

Ndmero de string/mmpt 1

String-box recomendada

2E12-600Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

5

Poténcia de saida maxima (kW) 55

Corrente maxima de saida (A) 23,9
Disjuntor recomendado (A) 25

Peso (kg) 11

Registro no INMETRO 007492/2019

AN
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S LAR\

WWW.ALUMIFIXSOLAR.COM.BR
R. Maj. Vicente de Castro, 2777 | CEP: 81.030.020
Novo Mundo | Curitiba - PR
Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

INVERSOR STRING MONO/BIFASICO 220V

C
a

Inversor String Mono/Bifasico 220Vca

Caracteristicas SUN-8K-G
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 10,4
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 550
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 80

Faixa do mppt (Vcc) 70~500
Corrente maxima de entrada CC (A) 13 +26
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 19,5 + 39
Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 1+2

String-box recomendada

4E25-600Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

8

Poténcia de saida maxima (kW) 8,8

Corrente maxima de saida (A) 38,3
Disjuntor recomendado (A) 40

Peso (kg) 11

Registro no INMETRO 001452/2020

)
™~

N

Inversor String Mono/Bifasico 220Vca

Caracteristicas SUN-10K-G
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 13

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 550

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 80

Faixa do mppt (Vcc) 70~500
Corrente maxima de entrada CC (A) 26 + 26
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 39 + 39
Quantidade de mppt’s 2

Ndmero de string/mmpt 2+2
String-box recomendada 4E2S5-600Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 10

Poténcia de saida maxima (kW) 11

Corrente maxima de saida (A) 47,8
Disjuntor recomendado (A) 50

Peso (kg) 15,7
Registro no INMETRO 002092/2021

AN
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WWW.ALUMIFIXSOLAR.COM.BR
R. Maj. Vicente de Castro, 2777 | CEP: 81.030.020
Novo Mundo | Curitiba - PR
Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

Alumifi(

S LAR

INVERSOR STRING TRIFASICO 220V - LV

C
/

Inversor String Trifdsico 220Vca - LV

= Caracteristicas SUN-10K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 13
Tensdo maxima CC de entrada (Vec) | 800
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 32+32
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 48 + 48
Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 2+2

String-box recomendada

4E2S-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

10

)
™~

Poténcia de saida maxima (kW) 11
-m Corrente maxima de saida (A) 28,9
Disjuntor recomendado (A) 32
Peso (kg) 20,8
Registro no INMETRO 002092/2021
Inversor String Trifasico 220Vca - LV
g e Caracteristicas SUN-12-LV
I Poténcia maxima CC entrada (kWp) 15,6
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 32 +32
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 48 + 48
Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 2+2

String-box recomendada

4E25-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

12

- ey Poténcia de saida maxima (kW) 13,2
Corrente maxima de saida (A) 34,6
Disjuntor recomendado (A) 40
Peso (kg) 20,8
Registro no INMETRO 006338/2020
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S LAR

WWW.ALUMIFIXSOLAR.COM.BR
R. Maj. Vicente de Castro, 2777 | CEP: 81.030.020

Novo Mundo | Curitiba - PR

Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

INVERSOR STRING TRIFASICO 220V - LV

C
/

Inversor String Trifasico 220Vca - LV

Caracteristicas SUN-15K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 19,5
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 32 +48
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 39 + 58,5
Quantidade de mppt’'s 2

NUmero de string/mmpt 2+3

String-box recomendada

6E25-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

15

)
N

e

w reep o Poténcia de saida maxima (kW) 16,5
Corrente maxima de saida (A) 43,3
Disjuntor recomendado (A) 50
Peso (kg) 20,8
Registro no INMETRO 006338/2020

Inversor String Trifasico 220Vca - LV

> s Caracteristicas SUN-20K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) | 26
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) | 40 +40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60 + 60
Quantidade de mppt’s 2
Ndmero de string/mmpt 3
String-box recomendada 6E2S-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 20

w rep v Poténcia de saida maxima (kW) 22
Corrente maxima de saida (A) 57,8
Disjuntor recomendado (A) 63
Peso (kg) 25,5
Registro no INMETRO 006338/2020

AN
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WWW.ALUMIFIXSOLAR.COM.BR
R. Maqj. Vicente de Castro, 2777 | CEP: 81.030.020

Novo Mundo | Curitiba - PR

Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

INVERSOR STRING TRIFASICO 220V - LV

C
=

Inversor String Trifasico 220Vca - LV

)
\

Y

.- A Caracteristicas SUN-25K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 32,5
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60
Quantidade de mppt’s 3
Ndmero de string/mmpt 3
String-box recomendada 9E3S-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 25

v "R - Poténcia de saida maxima (kW) 27,5
Corrente maxima de saida (A) 72,2
Disjuntor recomendado (A) 80
Peso (kg) 44,5
Registro no INMETRO 006338/2020

Inversor String Trifasico 220Vca - LV
il i Caracteristicas SUN-30K-LV
g Poténcia maxima CC entrada (kWp) 39

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 700
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4
Ndmero de string/mmpt 3

String-box recomendada

12E4S-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

30

Poténcia de saida maxima (kW) 33

Corrente maxima de saida (A) 86,60
Disjuntor recomendado (A) 100

Peso (kg) 44,5

Registro no INMETRO 006338/2020

AN
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WWW.ALUMIFIXSOLAR.COM.BR

R. Mqj. Vicente de Castro, 2777 | CEP: 81.030.020
Novo Mundo | Curitiba - PR

Consultoria: consultoria@alumifixsolar.com.br

INVERSOR STRING TRIFASICO 220V - LV

C
-

Inversor String Trifasico 220Vca - LV

Caracteristicas SUN-35K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 45,5

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 30+30+30+30
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 45+45+45+45
Quantidade de mppt’s 4

NUmero de string/mmpt 3

String-box recomendada

12E4S-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

35

)
N

Y

v 'y o Poténcia de saida maxima (kW) 38,5
Corrente maxima de saida (A) 101,1
Disjuntor recomendado (A) 125
Peso (kg) 60
Registro no INMETRO 006338/2020
Inversor String Trifasico 220Vca - LV
Caracteristicas SUN-40K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 52
. ® N . Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40
2 Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4
NUmero de string/mmpt 4
String-box recomendada 16E4S-1000Vcc
)- PrevE - . Poténcia de saida nominal (kW) 40
T v Poténcia de saida maxima (kW) 44
Corrente maxima de saida (A) 115,5
. Disjuntor recomendado (A) 125
Peso (kg) 60
Registro no INMETRO 001992/2021
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Inversor String Trifasico 220Vca - LV

Caracteristicas SUN-50K-LV
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 65

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) | 250

Faixa do mppt (Vce) 200~700
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4

Numero de string/mmpt 4

String-box recomendada 16E4S-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 50

Poténcia de saida méaxima (kW) 55

Corrente maxima de saida (A) 144,4
Disjuntor recomendado (A) 150

Peso (kg) 60

Registro no INMETRO 001992/2021
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-10K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 13
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 140
Faixa do mppt (Vcc) 120~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 16+16
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 24+24

Quantidade de mppt’s 2

Numero de string/mmpt 1

String-box recomendada 2E2S-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 12

Poténcia de saida maxima (kW) 13,2

Corrente maxima de saida (A) 15,9
Disjuntor recomendado (A) 20

Peso (kg) 10

Registro no INMETRO 005461/2020
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-12K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 15,6
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 140
Faixa do mppt (Vcc) 120~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 16+16
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 24+24
Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 1

String-box recomendada

2E25-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

12

)
™~

'

TNy ®

Poténcia de saida maxima (kW) 13,2
Corrente maxima de saida (A) 19,1
Disjuntor recomendado (A) 25
Peso (kg) 10
Registro no INMETRO 005461/2020
Inversor String Trifasico 380Vca
Caracteristicas SUN-15K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 19,5
Tens&o maxima CC de entrada (Vcc) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 13426
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 19,5+39
Quantidade de mppt’s 2
Namero de string/mmpt 1+2

String-box recomendada

4E25-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

15

Poténcia de saida maxima (kW) 16,5
Corrente maxima de saida (A) 23,9
Disjuntor recomendado (A) 25

Peso (kg) 15

Registro no INMETRO 005461/2020
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-20K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 26
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 32+32
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 48+48

Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 2
String-box recomendada 4E2S-1000Vcc

e

Poténcia de saida nominal (kW) 20
Poténcia de saida maxima (kW) 22
- ey tz Corrente mdxima de saida (A) 31,9
Disjuntor recomendado (A) 32
Peso (kg) 20,8
Registro no INMETRO 005461/2020
Inversor String Trifasico 380Vca
Caracteristicas SUN-25K

Poténcia maxima CC entrada (kWp) 32,5

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 32+48
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 48+64
Quantidade de mppt’s 2

Ndmero de string/mmpt 3

String-box recomendada 6E2S5-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW) 25
Poténcia de saida maxima (kW) 27,5
- "" Corrente maxima de saida (A) 39,9
Disjuntor recomendado (A) 40
Peso (kg) 20,8
Registro no INMETRO 005461/2020
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Inversor String Trifasico 380Vca
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Caracteristicas SUN-30K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 39
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40
- Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60
Quantidade de mppt’s 2
NUmero de string/mmpt 3
String-box recomendada 6E2S-1000Vcc
ETeTETEITEIT T *f | Pottf_'ncia de saEda nolm.inal (kW) 30
Poténcia de saida maxima (kW) 33
' Corrente maxima de saida (A) 47,9
Disjuntor recomendado (A) 50
Peso (kg) 44,5
Registro no INMETRO 005461/2020
Inversor String Trifasico 380Vca
Caracteristicas SUN-35K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 45,5
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~850
- Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60
Quantidade de mppt’s 3
Ndmero de string/mmpt 3

String-box recomendada

9E3S-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

35

Poténcia de saida maxima (kW) 38,5
Corrente maxima de saida (A) 55,8
Disjuntor recomendado (A) 63

Peso (kg) 44,5

Registro no INMETRO 005461/2020
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Inversor String Trifdsico 380Vca
Caracteristicas SUN-40K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 54
Tensdo maxima CC de entrada (Vec) | 1000
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) | 40+40+40
- Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60
Quantidade de mppt’s 3
Numero de string/mmpt 3
String-box recomendada 9E3S-1000Vcc
ETeTEITETET T ‘T N | Pottienc?a de safda nolm'inal (kw) 40
Poténcia de saida maxima (kW) 44
= Corrente maxima de saida (A) 63,8
Disjuntor recomendado (A) 70
Peso (kg) 44,5
Registro no INMETRO 005461/2020
Inversor String Trifdsico 380Vca
Caracteristicas SUN-50K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 65
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 800
Tensdao minima CC de entrada (Vcc) 250
Faixa do mppt (Vcc) 200~850
- Corrente maxima de entrada CC (A) | 40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4
Ndmero de string/mmpt 3
String-box recomendada 12E4S-1000Vcc
.1--!'!1"9“! ¥ W . ~. Poténcia de saida nominal (kW) 50
Poténcia de saida maxima (kW) 55
T ' Corrente maxima de saida (A) 79,7
Disjuntor recomendado (A) 80
Peso (kg) 44,5
Registro no INMETRO 005461/2020

.
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-60K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) | 78

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) 1000

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40
Corrente mdaxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4

Numero de string/mmpt 3

String-box recomendada

12E4S-1000Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

60

Poténcia de saida maxima (kW) 66

Corrente maxima de saida (A) 95,7
Disjuntor recomendado (A) 100

Peso (kg) 44,5

Registro no INMETRO 005461/2020
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-75K (30%)
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 97,5

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) 1000

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente mdxima de entrada CC (A) 40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4

Numero de string/mmpt 4

String-box recomendada 12E4S-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 75

Poténcia de saida maxima (kW) 82,5

Corrente maxima de saida (A) 119,6
Disjuntor recomendado (A) 125

Peso (kg) 60

Registro no INMETRO 005461/2020
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-75K (50%)
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 112,5

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~850
Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 4

Numero de string/mmpt 4

String-box recomendada 16E4S-1000Vcce
Poténcia de saida nominal (kW) 75

Poténcia de saida maxima (kW) 82,5

Corrente maxima de saida (A) 119,6
Disjuntor recomendado (A) 125

Peso (kg) 73,7

Registro no INMETRO
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-75K (100%)
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 150

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1000

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~850

Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 6

Numero de string/mmpt 4

String-box recomendada 24E65-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 75

Poténcia de saida maxima (kW) 82,5

Corrente maxima de saida (A) 119,6

Disjuntor recomendado (A) 125

Peso (kg) 73,7

Registro no INMETRO 005692/2021
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Inversor String Trifasico 380Vca

Caracteristicas SUN-100K

Poténcia maxima CC entrada (kWp) 150

Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) 1000

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 250

Faixa do mppt (Vcc) 200~850

Corrente maxima de entrada CC (A) 40+40+40+40+40+40
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 60+60+60+60+60+60
Quantidade de mppt’s 6

Numero de string/mmpt 4

String-box recomendada 24E6S5-1000Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 100

Poténcia de saida maxima (kW) 110

Corrente maxima de saida (A) 159,4

Disjuntor recomendado (A) 160

Peso (kg) 73,7

Registro no INMETRO
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Inversor String Trifasico 800Vca

Caracteristicas KSG-250UH
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 375
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 1500
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 650

Faixa do mppt (Vcc) 600~1500
Corrente maxima de entrada CC (A) 30
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 40
Quantidade de mppt’s 12

Ndmero de string/mmpt 2
String-box recomendada 24E12S-1500Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 250
Poténcia de saida maxima (kVA) 250
Corrente maxima de saida (A) 176,6
Disjuntor recomendado (A) 200

Peso (kg) 110

Registro no INMETRO
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Inversor String Hibrido Monofasico 220Vca

Caracteristicas SUN-3,6K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 4,68

Tensdo maxima CC de entrada (Vec) | 500

Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 125

Faixa do mppt (Vcc) 150~425
Corrente maxima de entrada CC (A) | 13+13
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 17+17
Quantidade de mppt’s 2

Ndmero de string/mmpt 1

String-box recomendada 2E12S-600Vcc
Poténcia de saida nominal (kW) 3,6

Poténcia de saida maxima (kVA) 3,69
Corrente maxima de saida (A) 35

Disjuntor recomendado (A) 40

Peso (kg) 20,5

Registro no INMETRO 000300/2020
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Inversor String Hibrido Monofasico 220Vca

Caracteristicas SUN-5K
Poténcia maxima CC entrada (kWp) 6,5
Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 500
Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 125
Faixa do mppt (Vcc) 150~425
Corrente maxima de entrada CC (A) 13+13
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 17+17
Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 1

String-box recomendada

2E2S-600Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

5

Poténcia de saida maxima (kVA) 5,5

Corrente maxima de saida (A) 35

Disjuntor recomendado (A) 40

Peso (kg) 20,5

Registro no INMETRO 007492/2019
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Inversor String Hibrido Monofasico 220Vca

Caracteristicas SUN-8K
»g - Poténcia maxima CC entrada (kWp) 10,4
q : Tensdo maxima CC de entrada (Vcc) | 500
E Tensdo minima CC de entrada (Vcc) 125
Faixa do mppt (Vcc) 1507425
Corrente méaxima de entrada CC (A) 26+26
Corrente maxima de curto-circuito(A) | 44+44
Quantidade de mppt’s 2
Numero de string/mmpt 2

String-box recomendada

4E25-600Vcc

Poténcia de saida nominal (kW)

8

Poténcia de saida maxima (kVA) 8,8

Corrente maxima de saida (A) 40

I Disjuntor recomendado (A) 50

T Peso (kg) 32
Registro no INMETRO 001452/2020
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Carregador Veicular 7,2kWh
Caracteristicas CV-7,2kWh
Tensdo Nominal (Vca) 220
Corrente maxima de saida (A) 32
Frequéncia de operacdo (Hz) 50/60
Poténcia maxima de saida (kW) 7,2
Consumo em stand-by (W) 2
Grau de protecdo IP 65
Faixa de temperatura (°C) -30~50
Umidade relativa (%) 5a95
Altitude mdxima (m) <2000
Peso (kg) 6
Dimensdes (mm) 237x343x115
Método de instalagdo Parede
Disjuntor recomendado (A) 40
Norma padrao EM 61851-1
Registro no INMETRO

Carregador Veicular 11kWh
Caracteristicas CV-11kWh
Tensdo Nominal (Vca) 380
Corrente mdaxima de saida (A) 16
Frequéncia de operagdo (Hz) 50/60
Poténcia maxima de saida (kW) 11
Consumo em stand-by (W) 2
Grau de protecao IP 65
Faixa de temperatura (°C) -30~50
Umidade relativa (%) 5a95
Altitude maxima (m) <2000
Peso (kg) 6
Dimensdes (mm) 237x343x115
Método de instalagdo Parede
Disjuntor recomendado (A) 40
Norma padrao EM 61851-1
Registro no INMETRO
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